中文标题[footnoteRef:1] [1: 收稿日期：2023-07-03.            网址：
基金项目：国家自然科学基金资助项目（12345678, 23456789）；浙江省自然科学基金资助项目（87654321，98765432）.（项目编号前不带No.）
作者简介：伊二三（1999—），男，硕士生，从事新能源汽车建模研究. orcid.org/0000-0000-0000-0000. E-mail: yies@ zju.edu.cn
通信联系人：司徒武，男，教授. orcid.org/0000-0000-0000-0000. E-mail: wusitu@ zju.edu.cn
（通信联系人与第一作者相同时，删去通信联系人的信息）] 

（字体格式：2号宋体加粗。名词性短语，少于25字，尽量不使用外文缩写词）
伊二三1，司徒武1,2，作者三2，作者四2
（字体格式：4号仿宋。姓前名后，不要在通信作者右上标*）
（1.浙江大学 建筑工程学院，浙江 杭州 310058；2.浙江大学 智能交通研究所，浙江 杭州 310058）
（字体格式：小5号宋体。署名和单位顺序投稿后不能修改，单位具体到二级部门，给出准确的官方名称。如果只有1个单位，则作者姓名右上角及单位前均不标序号）

摘 要：中文摘要
（字体格式：小5号宋体。摘要应包括研究目的、方法、结果和结论。300字左右。不要简单重复文章标题、引文、结论中已有的信息；不描述研究背景，应避免出现主观性极强的描述；不用非公知公用的符号和术语，不能引用参考文献；缩略语、略称、代号在首次出现时须说明）
关键词：关键词1；关键词2；关键词3；关键词4；关键词5
（字体格式：小5号宋体。5~8个，关键词是名词，不使用缩写词）
中图分类号：TP 393                  文献标志码：A                文章编号：1008-973X（2023）00-0000-00
DOI:10.3785/j.issn.1008-973X.0000.00.000
English title
（字体格式：3号Times New Roman加粗。与中文标题含义一致，尽量不用缩写，第一个单词首字母大写，其他单词除专有词外首字母不大写；避免出现冠词）
YI Ersan1, SITU Wu1,2, Author32, Author42
（字体格式：4号Times New Roman。姓前名后，姓的全称大写，名的首字母大写，双名连写不加短横线，名不准许缩写）
（1. College of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China；2. Institute of Intelligent Transportation Systems, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China）
（字体格式：小5号Times New Roman，其中数字、标点为正体，其余为斜体。英文单位采用准确的官方全称，著录顺序为先小单位后大单位；英文单位不著录省份，须著录国家。）

Abstract：Paper content summary
（字体格式： 5号Times New Roman。与中文摘要对应。请用被动语态，避免出现“We studied…”“Our work show that….”“This paper discusses…”等表述。使用简单句，用过去时态描述研究工作，用现在时态描述研究结论。）
Keywords: keyword1; keyword2; keyword3; keyword4; keyword5
（字体格式： 5号Times New Roman。与中文关键词一一对应，首字母小写）

（引言部分不设标题）
增材制造技术是集计算机辅助设计（computer aided design, CAD）、计算机辅助制造（computer aided manufacture, CAM）和计算机数控（computer numerical control, CNC）等（3种及以上举例后加“等”）于一体的新型制造技术[1-2]。（保证每个英文缩写（包括图表当中）在第一次出现时都有对应的中英文全称，英文全称除了专有名词外，全小写）文献[3]中的样本均采用CNC制造，并按聚类分析结果进行样本分类。陆琪等[4-6]改进了增材制造技术并将其应用于航空航天领域。……。白昊等[15,20-22]指出，……。（确保所有参考文献顺序引用；通常建议用“陆琪等[4-6]”这样的格式给出参考文献的引用；中文姓名用全称，英文姓名只用姓，且仅首字母大写；多于1个作者时只著录第一个作者信息，后面加“等”； 不连续的文献号中间用逗号分隔；如果用“文献[3]……”这种形式说明文献内容，[3]应为非上标格式）这些研究以……为主要目的，存在的问题有……。
本研究以数值传热学相关理论为基础，采用……提出……方法。……（引言不能过长，一般不超过1 000字；研究性论文引言超过1 500字要考虑精简，综述另论。引言不要与摘要、结论重复；不能出现图、表及公式；文字描述要客观，一般不用“首次”“第一”“最先”等主观性强的词。建议包括以下内容：1.本研究领域背景的综述；2.其他学者已有研究成果的详细描述；3.前人工作的不足和本文研究的目的；4.简述本文开展的研究工作。）
1 一级标题（格式：4号宋体，占3行。）
1.1 二级标题（格式：5号宋体加粗。）
将支持向量回归（support vector regression, SVR）模型为

           (1)
（公式和物理量建议用Word公式编辑器或Mathtype软件编辑。
公式序号采用“（1）”形式，每个公式末尾加英文标点符号。公式换行时运算符号应放在上一行末尾。
同一个物理量全文统一用一个字母，只须在第一次出现的地方说明；不同的物理量请用不同的字母或用角标区分（如UDC和UAC）。向量、矩阵、张量用黑斜体，变量用斜体。向量和矩阵的元素本身是变量的，用斜体。多个字母表示变量用正体。上下标若为变量，用斜体；若表示含义，用正体。）



式中：为非线性映射函数；为权值向量，；b为偏差。……建立约束优化问题：

      (2)
1.2 二级标题（格式：5号宋体加粗。）

1.2.1 三级标题（格式：5号楷体，后空2格接正文。）  以4 000 r/min（数值和单位间加1个英文空格，数值从后向前每隔3位加1个英文空格）为例，实验获得温度测点的Z向的热误差随时间t的变化曲线分别如图1所示（文前图后，图应跟在正文表述后面）。
[image: ]
（坐标图的标目须以“量/单位”的形式标识，注意此时单位中不再使用“/”，以负次方代替；刻度线应朝内；刻度值的数量级请统一放于坐标轴标目的单位中，如“s/(105 m)”；无刻度值时，坐标轴应标注箭头，标目信息应与箭头对齐）
（特别说明：为了避免发生政治性错误和科学性错误，尽量避免使用带有国界线的地图，请改用文字或表格形式描述。确需使用地图，须采用测绘地理信息行政主管部门网站上发布的相关标准地图（不得进行任何修改），并提供审图号。）
图1 机床的热误差随时间的变化曲线
（格式：小5号宋体加粗）
Fig.1 Thermal error curve with time for machine tool
（格式：小5号Times New Roman）
（图、表标题应有自明性，能够独立描述图、表中信息；标题中须用名称代替符号表述；图、表标题须英译，英文标题须与中文标题一一对应，不出现冠词）
[image: ]
图2 不同流量下3种控制策略的平均交叉口车均延误
Fig.2 Average vehicle delay at intersections with three control strategies under different types of traffic flow
（图、表中除变量、单位、缩写外的文字尽量使用中文；请用带颜色的不同线型区分各物理量，线型说明外请不要加边框。有多个子图时，请用“（a）”形式为子图编号，子图标题不英译，但不应重复总图题中的内容，只标注不同点）
[image: ]
图3 消融实验中各检测模型的2种平均精度均值
Fig.3 Two mean average precision for each detection model in ablation experiment 
（当各子图的线型说明一致时，可以将线型说明放在总图题上方）
[image: ]
图4 径向分级燃烧室试验段结构图
Fig.4 Configuration of testing section of radial staged combustor
（零件指引标注时，指引线末端不加箭头；有大量零件需要指引说明时，请单独编号，然后在图和图题中间空白处以“1—零件名称”形式加以说明）
1.2.2 三级标题（格式：5号楷体，后空2格接正文。）  对式(13)进一步推导，采用离散傅里叶逆变换技术对波面高程时历进行数值模拟，流程图如图5所示。
[image: ]
图5 波高周期联合概率密度函数仿真流程图
Fig.5 Flow chart of joint probability density function of wave height and period
（流程图排布请考虑版面充实不浪费；表示判断的句子末尾应有“？”）
[image: ]
图6 原始液冷板的散热云图
Fig.5 Heat dissipation cloud diagram of original liquid-cooled plate
（云图中颜色代表物理量的数值变化，须用彩色条柱给出物理量和单位）
2 一级标题（格式：4号宋体，占3行。）
典型模型的地域……。……相关数据如表1所示。表中，rww为窗墙比，rsr为天窗比，K为围护结构传热系数，s为外窗太阳得热系数，tvis为可见光特透射比。（表格用三线表形式，表头（第一行）应为对应该列的变量，不应有空表头；图、表中的物理量请用字母表示；文前表后，表应紧跟在正文表述后面；同一类数据的有效位数须一致；表中无数据项用“—”填充）

[image: ]

4 结论（格式：4号宋体，占3行。）
……。（切勿简单重复摘要和引言；不要重复具体的实验结果；不要简单罗列前文已经写出的结论。结论中不出现图、表、公式）
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